ROZPORA TYP 98 x 700

z rurami przedtuzajgcymi

Stosujac regulowane rozpory srubowe typu
98x700 zmiana szerokosci miedzy ptytami
szalunku nastepuje za pomoca wsuniecia
i pofaczenia jednym sworzniem z rozpora
odpowiedniej ilosci rur przedtuzajacych.
Rury przedtuzajace wystepujg w dtugosciach

= 0,3do2,5m.
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0 0,98-1,26 1,11-1,39 1,20-1,48 65,00
1 1,48-1,76 1,67-1,89 1,70-1,98 84,80 Sworzeit 20x 140 06
2 1,98-2,26 2,11-239 2,20-2,48 104,60 Sworzei 40% 230 95
3 2,48-2,76 2,61-2,89 2,70-2,98 124,40 kacznik do nadstawki 7
4 2,98-3,26 3,11-3,39 3,20-3,48 144,20 Koficowka rozpory 3
5 3,48-3,76 3,61-3,89 3,70-3,98 164,00 Rozpora typ 98 X 700 3
6 3,98-4,26 411-439 4,20-4,48 183,80 Rura przedtuzajaca L=0,5 m 19
Rura przedtuzajaca L=1,0m 33
Rura przedtuzajaca L=1,5m 44
ROZPORA TYP 98 x 550 Rura przedtuzajaca L=2,0m 56
0 0,81-1,01 0,93-1,13 1,02-122 53,00 Rura przedtuzajaca L=2,5m 67
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